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 Чтобы не повредить прокладку двери, убедитесь, что дверь полностью открыта, 
когда вытаскиваете полки.

 Для легкого доступа к содержимому хранилища необходимо выдвинуть полки 
примерно на 1/3 из направляющих.

 Это устройство было спроектировано с выемкой по бокам направляющих, чтобы 
предотвратить падение бутылок. Пожалуйста, обратитесь к следующему ниже 
руководству для замены полки иным методом.
Тип А

 Если нужно вынуть какую-либо полку, переместите полку в сторону зазора с обеих 
сторон и выровняйте с опорой полки A. Затем поднимите вверх полку и вытащите ее 
из шкафа, как только опора полки освободится от зазора.

A

A

Тип B 
При извлечении любой из этих полок из направляющих, чтобы установить или снять 
полку, наклоните полку в соответствии со схемой и просто вытяните или вдавите 
полку до тех пор, пока она надежно не встанет на опорные кронштейны. 

ЗАМЕНА ПОЛКИ



① Верхний шарнир ② Шарнирный вал ③ Шарнирная защелка ④Верхний шарнир
⑤Нижний шарнир ⑥ Стеклянная дверь

1. Как показано на рис. 1, используйте плоскую отвертку, чтобы открыть верхнюю
защелку шарнира ③, чтобы увидеть шарнирный вал ②, а затем используйте
плоскую отвертку, чтобы поддеть шарнирный вал ② и вынуть его. Затем таким же
образом отвинтите нижнюю петлю.
2. Как показано на рис. 2, способ установки верхней части двери такой же, как и
нижней.
3. Когда верхняя и нижняя части будут сняты, потяните дверь параллельно
внешней стороне. Дверь можно вынуть.
4. Снимите стеклянную дверь, с помощью шестигранного ключа снимите верхнюю
дверную петлю и винты крепления нижней дверной петли, а также снимите
верхнюю и нижнюю дверные петли.
5. Обратите на это особое внимание: 1) Стеклянная дверь поворачивается на 180
градусов для установки, а крюк замка и магнит двери снимаются и снова
устанавливаются на другую сторону.
2) Верхний шарнир и нижний шарнир также заменяются одновременно. Правая
верхняя петля заменяется на левую нижнюю. Правый нижний шарнир заменяется
левым верхним шарниром. Нижняя дверная петля становится верхней дверной
петлей при смене правой нижней дверной петли на левую сторону;
6. Сначала установите дверную петлю, как показано на рис. 3, а затем установите
нижнюю дверную петлю, как показано на рис. 4.
7. Поднимите дверь, как показано на рис. 4. Сначала вставьте нижний шарнир в
угловые крепежи, выровняйте монтажные отверстия и вставьте стержень шарнира

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ СО СКРЫТОЙ ПЕТЛЁЙ
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 Ʉɚɪɬɢɧɤɚ: 2 Ʉɚɪɬɢɧɤɚ: 1 

① ɞɜɟɪɶ ② ɦɚɝɧɢɬ ③ ɪɭɱɤɚ

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɜɟɪɶ ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɚɹ� ɩɪɨɫɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɟ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɜɟɪɧɨɣ ɪɭɱɤɢ - ɧɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɝɧɢɬɚ� 

② ɜ�ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ�ɲɚɪɧɢɪɚ�ɜ�ɧɭɠɧɨɦ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ��Ɂɚɬɟɦ�ɡɚɤɪɨɣɬɟ�ɨɛɪɚɬɧɨ�ɲɚɪɧɢɪɧɭɸ 
ɡɚɳɟɥɤɭ�③��ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɧɢɠɧɟɣ�ɱɚɫɬɢ�ɞɜɟɪɢ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɚ�

8� ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ�ɜɟɪɯɧɸɸ�ɱɚɫɬɶ�ɞɜɟɪɢ��ɤɚɤ�ɩɨɤɚɡɚɧɨ�ɧɚ�ɪɢɫ�����ɬɟɦ�ɠɟ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ��ɱɬɨ�ɢ 
ɧɢɠɧɸɸ�ɱɚɫɬɶ�ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ�ɞɜɟɪɢ��
�� ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ�� ɉɪɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɜɟɪɯɧɟɣ� ɞɜɟɪɧɨɣ� ɩɟɬɥɢ�� ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ�� ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ 
ɞɜɟɪɧɭɸ� ɩɟɬɥɸ� ɜ� ɫɬɨɪɨɧɭ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ� ɤɨɪɩɭɫɚ�� ɚ� ɡɚɬɟɦ� ɡɚɬɹɧɢɬɟ� ɜɢɧɬ�� ɉɨɫɥɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɧɢɠɧɟɣ� ɞɜɟɪɢ� ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟ� ɜɢɧɬ� ɜɧɭɬɪɶ� ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ� ɤɨɪɩɭɫɚ� ɢ� ɡɚɬɹɧɢɬɟ 
ɜɢɧɬ��ɱɬɨɛɵ�ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ�ɩɚɞɟɧɢɟ�ɞɜɟɪɢ�

ɉɟɪɟɧɚɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɞɜɟɪɧɨɝɨ ɦɚɝɧɢɬɚ 
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Импортер и организация, уполномоченная 
для принятия претензий на территории РФ
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Строительный пер., д.5
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Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт 

Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия. 
Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания

meyvel.com

Товар сертифицирован:

Перед тем, как выбросить шкаф

Отрежьте кабель питания и выбросьте его.

Сдача в утиль

Данный символ на изделии или упаковке означает, что изделие не может быть 
утилизировано как обычный мусор. Оно должно быть доставлено в специальный 
пункт сбора электрического и электронного мусора. Правильно сдавая в утиль 
данный продукт, Вы помогаете преодолеть потенциальные негативные 
последствия для окружающей среды и человеческого здоровья, которые могут 
случиться в случае неправильной утилизации изделия. Для более детальной 
информации о переработке данного изделия обращайтесь в местные органы 
управления, в организации по сдаче в утиль или в магазин, где Вы приобрели 
продукт.

 

 Снимите двери и оставьте полки на месте, чтобы детям было невозможно забраться 

внутрь.

Дата производства указана в серийном номере. 2214xxxx; 22 - год, 14 - 
неделя, хххх - серийный номер.
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